
FEHLMANN  Picomax 90-M

Tipo : Centro de mecanizado vertical
Marca : FEHLMANN
Modelo : Picomax 90-M
Año : 2007
N° Serie : 15508101
N° Stock : 10467

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes  : 5
HUSILLO DE FRESADO
- Tipo de porta-herramienta  : ISO30
- Velocidad del husillo  : 18000 [Rev./min]
EJES LINEALES
- Carreras ejes X/Y/Z  : 705 / 425 / 610 [mm]
EJE ROTATIVO A
- Carrera  : 360 [°] (+/-)
- Precisión de indexación  : 0.001 [°]
EJE ROTATIVO B
- Carrera  : +180/-5 [°] (+/-)
- Precisión de indexación  : 0.001 [°]
CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS
- Tipo de cambiador de herramientas  : Brazo de carga
- Capacidad del almacén de herramientas  : 32
MESA
- Dimensiones mesa  : 1260 x 490 [mm]
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
- Tensión de alimentación  : 400 [V]
- Potencia instalada  : 22 [kVA]
DIMENSIONES TOTALES
- Dimensiones en el suelo  : 2600 x 2300 [mm]
- Altura máquina  : 3000 [mm]
- Peso de la máquina  : 5100 [Kg]

Descripción técnica sin garantías, solamente a título orientativo. Si hay documentación técnica, se suministrará la máquina con CDROM en PDF.
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Tipo : Centro de mecanizado vertical
Marca : FEHLMANN
Modelo : Picomax 90-M
Año : 2007
N° Serie : 15508101
N° Stock : 10467

EQUIPAMIENTO

- CNC  : iTNC 530
- Volante electrónico
- Tipo de divisor  : 4e-5e eje CNC integrado
* Fabricante  : Fehlmann
* Modelo  : ATS 160 CNC
* Diámetro de fijación  : 300 [mm]
* Altura de punta  : 160 [mm]
* Tipo de sujeción  : Neumático
- Recipiente de riego
* con bomba de alta presión
- Aspirador niebla de aceite
- Enfriamiento del husillo
- Palpador pieza  : Renishaw OMP 40-2
- Transformador eléctrico

Descripción técnica sin garantías, solamente a título orientativo. Si hay documentación técnica, se suministrará la máquina con CDROM en PDF.
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