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HURCO VMX 30/40 Ui CTS

Tipo: Centrodemecanizado vertical
Marca: HURCO

Modelo: VMX 30/40Ui CTS

Afo: 2017

N° Serie: H-VX30345

N° Stock : 10202
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CARACTERISTICAS TECNICAS

- Namero de ejes :5
HUSILLO DE FRESADO

- Tipo de porta-herramienta : BT40

- Potencia de husillo :13.4 |kW]

- Velocidad del husillo

EJES LINEALES

- Carreras ejes X/Y/Z

- Velocidades avances rapidos (X/Y/Z)
CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS

- Tipo de cambiador de herramientas

: 12000 [Rev./min]

: 760 /510/520 [mm]
: 38.000 [mm/min]

: Brazo de carga

- Capacidad del almacén de herramientas  : 40
MESA

- Peso admisible en la mesa : 200 [Kg]
ALIMENTACION ELECTRICA

- Tension de alimentacion 400 [V]
- Potencia instalada : 23 [kVA]

DIMENSIONES TOTALES
- Dimensiones en el suelo

: 3.940 x 4.040 [mm]

- Altura maquina : 2.865 [mm]
- Peso de la maquina : 5500 [Kg]
HORAS MAQUINA
- Horas de trabajo :12.846 [h]
EQUIPAMIENTO
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Tipo: Centrode mecanizado vertical
Marca: HURCO

Modelo: VMX 30/40Ui CTS
Afio: 2017

N° Serie: H-VX30345

N° Stock : 10202

-CNC : Hurco Winmax 5
- Programacion interactiva : Winmax

- Volante electrénico

- Recipiente de riego

* con bomba de alta presion

- Riego centro del husillo

- Transportador de virutas

- Palpador herramientas : Renishaw

- Palpador pieza : Renishaw
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