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RD Machine Outils - SAS au capital de 1.250.000 Euros - Membre de l'Association Européenne des Marchands de Machines Outils

TORNOS DECO 26

Tipo : Torno de cabezal movil cnc
Marca : TORNOS
Modelo : DECO 26
Año : 1999
Serial Nr : T-62989
Stock : 9907

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Número de ejes : 10
- Número de husillos : 2
HUSILLO PRINCIPAL
- Diámetro máximo en barra : 32 [mm]
- Carrera : 240 [mm]
- Velocidad del husillo : 8000 [Rev./min]
- Potencia de husillo : 7.5 |kW]
- Precisión de indexación eje C : 0.1 [°]
CONTRA-HUSILLO
- Diámetro máximo en barra : 32 [mm]
- Velocidad del husillo : 6000 [Rev./min]
PEINE 1
- Número de posiciones : 5
PEINE 2
- Número de posiciones : 5
- Número de posiciones motorizadas : 4
- Velocidad herramientas giratorias : 6000 [Rev./min]
APARATO A EXTREMIDAD
- Número de posiciones : 4
- Número de posiciones motorizadas : 4
- Velocidad herramientas giratorias : 6000 [Rev./min]
CONTRA OPERACIÓN
- Número de posiciones : 7
- Número de posiciones motorizadas : 3
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- Velocidad herramientas giratorias : 6000 [Rev./min]
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
- Tensión de alimentación : 400 [V]
HORAS MÁQUINA
- Horas de trabajo : 56.433 [h]

EQUIPAMIENTO

- CNC : Fanuc
- Motor de herramienta giratoria sobre : S2,S3,S5 V+H
- Cañón giratorio
- Recuperador de piezas
- Descarga de pieza
- Transportador de virutas
- Recipiente de riego
* con bomba de alta presión
- Número de porta-herramientas giratorias : 3
- Número de porta-herramientas fijas : 7


